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ISO 10642, Senkschraube, M 8x35, 08.8, verzinkt,
dickschicht, 8 um, Zn8/Cn/T2 u0,12 - 0,18

Artikel-Nr.
406410642835

Zolltarifnummer
73181568

Gulte
08.8

Gite / Material

Gewicht in kg
0

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, dickschicht, 8 p

m, Zn8/Cn/T2 p0,12 - 0,1 { PR
8

Kraftangriff Typ

Zusatzfilter Innensechskant
08.8
Durchmesser Lange
8 mm 35 mm
Produktdetails
Material Stahl
Gesamtlange | 35 mm
Lange 35 mm
Norm ISO 10642
Durchmesser 8 mm
Kopfhdhe k 4.96 mm
Beschichtung verzinkt, dickschicht, 8 ym, Zn8/Cn/T2 p0,12 - 0,18
Kopfdurchmesser dk 17.92 mm
Gewindelange b 35 mm
Kraftangriff Typ Innensechskant
Gite / Material Zusatzfilter 08.8
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Kraftangriff s ISK' 5
Glte 08.8
Durchmesser d 8 mm
Gewindetyp Metrisches Gewinde

Eigenschaften
Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschrankt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz fiir die zurlickgezogene DIN 7991. Nur beschrankt austauschbar. Geanderte KopfmaRe bei ISO. @ M18,
M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.
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