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fischer FHB II-A L Inject M16x160/30 R (10)

Artikel-Nr.
620629600441

Zolltarifnummer
73181548

Material
nicht rostender Stahl

Beschichtung
blk

Anschlussgewinde
M 16

it o s

& e

Gewicht in kg
0

Typ
FHB lI-A L Inject R

Gulte
R

Bohrernenndurchmesser
do
18 mm

Nutzlange
30 mm

"

Produktdetails

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-AL Inject R ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB Il Inject. Der
Verbundanker ist ideal fir Standardbefestigungen in gerissenem Beton. Mit dem FHB Il AL Inject R werden beispielsweise
Gelander und Stahlkonstruktionen im Au3enbereich befestigt. Die konische Ankerstange wird mit dem Highbond-Spezialmértel FIS

HB gesetzt.

Typ

Gite

Kraftangriff (Ankerstange)
Material

Nutzlange
Bohrernenndurchmesser d0
Beschichtung

Lange

Anschlussgewinde

Kraftangriff (Mutter)

FHB II-A L Inject R

R

nicht rostender Stahl

30 mm

18 mm
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228 mm

M 16
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Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-16/0637

Eigenschaften

Das Fischer Highbond Mortelsystem FHB Il ist auf Basis von styrolfreiem Vinylesterharz. Es ist ein starker formschlussiger und
risstauglicher Verbund. Geringe Achs- und Randabstande. Montage im Durchsteckverfahren ist durch Ringspaltverfullung moglich.
Wahlweiser Einsatz mit Injektionskartusche oder Patrone. Highbond aus der Kartusche ist auch in feuchten Bohrléchern und FHB II
Patronen sogar in wassergefullten Bohrldchern und unter Wasser zulassig.

Montageanweisung

Die Bohrlécher sind grindlich mit Ausblaser und Birste zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlissel zugelassen.

Die beiden Komponenten Harz und Harter werden erst beim Austritt aus der Kartusche vermischt. So bleibt der restliche
Kartuscheninhalt weiter funktionsfahig. Lediglich bei Iangeren Unterbrechungen muss ein neues Mischrohr aufgeschraubt werden
(nur bei Kartuschen, nicht Mortelpatronen).

Vorteile

Aufgrund der grofen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden
weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich; Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell
optimiert fir hohe Zuglastwerte. Dadurch wird héchste Leistungsfahigkeit in gerissenem Beton erzielt; Die Ankerstange FHB II-A L
ist sowohl fiir die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmortel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilitat in der
Anwendung.

Hinweise

Die Fischer Highbond Ankerstangen und Patronen sind nur in Verbindung mit Fischer FIS FHB Injektionsmortel und FHB |1
Patronen zugelassen. Der Mértel und die Patronen sind nicht im Preis der Fischer Ankerstangen enthalten.

Anwendung

= Briickengelander

= Fassaden

= Treppen

= Stahlkonstruktionen
= Masten.

Baustoffe

Geeignet flir: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde M 16
Nutzldnge
30 mm

60 mm
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