Keller
&Kalmbach

23.10.2026 09:03 Uhr

fischer Luftungskanalschelle LGS 630 (1)

Artikel-Nr.
620629600536

Gewicht in kg
0

Hohe Z
338 mm

NenngrolRe
630 mm

EAN
4048962301342

Zolltarifnummer
73269098

Max. empf. statische

Last (zentr. Zug) Nempf. : ; i
0,8 kN : A S i “

Produktdetails

Die fischer Luftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslosung fir Luftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich
insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der grof3e
Offnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, wahrend die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den
RohrauBendurchmesser erméglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhélften gelocht. Dies ermdglicht mit 2
Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schallddmmeinlage sorgt fiir zuverlassige
Schallentkopplung zum Baukdrper.

Typ LGS

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf. 0.8 kN

Nenngrofie 630 mm

Breite x Starke 25x2,5mm

Gite DC 01
Verschlussschraube M 10

Spannbereich -

Hoéhe Z 338 mm

Material Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung vz

Anschlussgewinde M8/M 10
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Vorteile

Der groRRe Offnungswinkel der LGS lasst eine schnelle und einfache Montage zu; Die Zweischraubigkeit der LGS ermdglicht die
optimierte Anpassung auf den RohrauRendurchmesser; Die Halteschraube mit groBem Schlitz-/Kreuzschlitzkopf ist vor Verlust
geschutzt und gibt zusatzliche Montagesicherheit; Die Schallddmmeinlage hat einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei
der Rohrjustage; Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhélften gelocht. Dies ermdglicht die Verbindung mit zwei
Schrauben und Muttern oder zwei Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermdglicht.

Anwendung

= Zweiteilige Liftungsrohrschelle mit Schalldammeinsatz zur Befestigung von Wickelfalzrohren
* Mdglichkeit zur Befestigung von Rohren ab einem Durchmesser von 450 mm mit zwei seitlichen Gewindestangen
= Eingeklebte Schallddmmeinlage ab & 450 mm.

Artikelvarianten

Max. empf. statische Last 08
(zentr. Zug) Nempf. (kN) !

Nenngrolie
630 mm .
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