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fischer Schiebemutter FCN Clix M12 gvz (50)

Artikel-Nr. EAN

6B3457830 4048962423655
Gewicht in kg Zolltarifnummer
0 73181900
Material Gute

Stahl galvanisch verzinkt ST

Beschichtung
vz

Produktdetails

Die fischer Schiebemutter FCN Clix M eignet sich firr die schnelle und einfache Befestigung in den fischer Montageschienen FUS
bei der Montage von Rohrschellen mit Gewindestangen. Die Schiebemutter wird durch 90°-Drehung mit den Schienen verbunden
und halt sich durch den Anpressdruck des Federelementes und der ausgepragten Verzahnung der Schiebemutter in der
Montageschiene FUS an der gewuinschten Position. Die fehlerfreie Montage wird durch die Justierbarkeit vor dem Festdrehen der
Kontermutter vereinfacht. Die FCN Clix M ist in den GroRen M 6, M 8, M 10 und M 12 verfligbar. Die Ausfiihrung mit galvanischer
Verzinkung ist fur Installationen in Gebduden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl fur die
Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.

Gite ST

Typ FCN Clix

Stérke s 9.5 mm

Gewinde M 12

Material Stahl galvanisch verzinkt
Beschichtung vz

Vorteile

Die Bauform der Schiebemutter lasst ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu.
Die Verzahnung der Schiebemutter gibt sicheren Halt in der FUS-Schiene.

Die Montage mittels Drehung um 90° ermdglicht die nachtragliche Montage in gesetzten Schienen.
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Anwendung

Verbindung von Rohrschellen und FUS Schienen mittels Gewindestangen

Artikelvarianten

Beschichtung vz
Beschichtung

vz
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