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EJOT JT2-12-5,5x65-V16, VPE 250 Stuck

4
Artikel-Nr. EAN .
6B9875627 4061245014920 -
Gewicht in kg Zolltarifnummer
0 73181491
Lange
65 mm “

Produktdetails

Gite ST

Typ JT2-12-5,5

Durchmesser 55 mm

Kraftangriff SW 8

Durchmesser Dichtscheibe 16 mm

Material Stahl einsatzvergutet, korrosionsgeschiitzt
Beschichtung vz

Einschraubdrehzahl Max. 1.500 1/min

Lange 65 mm

Bauaufsichtlich zugelassen
= ETA-10/200

* ETA-21/0420

Eigenschaften
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Stahl einsatzvergltet, korrosionsgeschutzt
- Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes
- Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt

- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert

Technische Daten

Durchmesser: 5,5 mm
Bohrkapazitat tl + tll: 1,0 + 12,0 mm /2,0 + 10,0 mm
Antrieb: Sechskant SW8

Einschraubdrehzahl: max. 1500 1/min

Anwendung

Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 4 — 10 mm

Artikelvarianten

Artikel Nr. Lange (mm)
6B1801899 35
6B8500021 50
6B9875627 65
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